S01SH n 曲!！ 

はじめにお読みくだをし、 


このたびは、 S01SH n au 下、本製品）をお買い上げいただき、まことにありびとうございまず。 
本製品をはじめてお使いになる前に、この『はじめにお読みください』をお読みになってお使いに 
なる準備を行ってください。 

本製品をお使いになる前に『安全にお使いいただくために』の「ご利用いただくにあたって」、「安 
全にお使いいただくために」、「使用上のお願い」表紙の裏、2〜 2] ページ）を必ずお読みく 
ださい。また、『取扱説明書』表紙の裏、 0-9 〜29ページ）にわ同じ内容を記載しています。 

Step > お手持ちのをのを確かめましょう 

广 箱の中には次のものが入っていまず- N 


□本体 □スタイラスペン(本体に装着） □電池ノ（ック 




『安全にお使いいただくために』には、本製品をお使いいただく上で注意していただく内容を中必に説明しています。 
阳又扱説明劃では、本製品に入っているプ□グラムや各種設定など本製品をお使いいただく上で必要なことを 
説明しています。 
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か ク EM Chip (USIM 力ード)、 

電池パックを取り巧けましよう 

/本体に AC アダプタ、 miniSD 力ード、 USB ケーブルなどを取り付けているときは、すべて取り外します。 


2 

3 


EM chip ( USIM 力ード）を準備してください。 

EM chip ( USIM 力ード）の取扱いにつきましては 、 EM chip ( USIM 力ード）台紙に記載されている取扱 
説明をご覧ください。 


ク 


本化を裏返して、電池カバーを取り外しまず。 


1▽マークを矢 EP の方向に押し（①）なび！5、 
スライドします（⑨)。 

2持ち上げて取り外します（③)。 


4 



本体裏側に EM chip を取り付けます。 

に部を下向きにし、奥に入るようにして 、 EM chip を取り付けます。 奥までしっかりと取り付けてください。しっか 
りと取り付けていないと、正常に動作しませんので、ご注意ください。 



まっすぐに矢印の® 
方向に 、 EM chip 
トレイび止まるま 


で引さ出します。 



切れ込み 



に部（:金属部）を下 
向さにして、切れ込 
みび見えるようにし 
てトレイに置きます。 

EM chip びトレイ 
の上にのっている 
ことを確認します。 



トレイを奥までゆつ 
くりと押し込みます。 


本体の端子と電池パックの端子が合うように 
して、電池パックを取り付けまず。 


B 



本体の端テ側に押しなびら 
取り付けます。 


電池カバーを取り付けまず。 

電池カバーはさっちりと取り付けてください。電池カバーをさっちりと取り付けていないと電源び入りません。 


1電池カバーの突起び電池収納部の溝に合うようにして、本体と 2電池カバーをそのまま矢 EP 方向に 

すき間を 3 mm 程度あけて電池カバーを本体にのせます。 スライドさせて取り付けます。 



?ご注意•誤った取り付けかた 

• □ックツメを先にはめ込まないでください。 



□ックツメを先にはめ込んで上 
から押さえると、電池カバーの 
ツメや本体のツメび変形する原 
因になります。 


《裏面へつづく》 


































































7 ち図のように① AC アダプタジャックのふた 
を開き、 ⑥、 ⑥の順で AC アダプタを接続し、 
巧電をしまず（巧電中は、巧電ランプがオレ 
ンジ色に点なします)。 

満充電になると、充電ランプび黄緑色に点な 
し、巧電が完了しまず。 

通常、電源を切った状態で満充電になるまでに約3.己 
時間（常温2己で）かかります。 

ただし、電池残量や周囲の温度などによって変わり 
ます。 



ilAC アダプタを本体の AC アダプタジャックか5抜き、コンセントか!5取り外します。 


^ごを意•必ず本製品に付属の AC アダプタ ( PCS 01 SHZ 10) を使用してください。 


MEMO • 充電ランプび点滅するとさや点打しないとさは、指定の電池パックや指定の AC アダプタび正しく取り付けられてい 
るか確認してください。また、いったん電池パックを取り外し、 U セット a 取扱説明書』]2-2ページ）を試みてく 
ださい。 


step 3セッ トアップを始めましよう 

本製品を使うための準備（セットアップ）を行います。 



r 電源）スイッチを下図のように、矢印の方向に約1秒間押して電源を入れまず。 

数分後、ちの画面び表示されます。 



MEMO • 操作中に画面び暗くなることびありますび、画面をタップすると元の明るさに戻ります。 


A 付属のスタイラスペンを取り出します。 


ブ 



スタイラスペンで画面をタップします。 


画面のどこをタップしてちかまいません。タップすると「タッチスク IJ ーンの補正」画面び表示されます。 


画面の十字マークの中/こ\を少し長くタップします。- 

タップすると十字マークび移動します。同様にタップし、じ(後、 


同じ操作を繰り返します。 


夕ーヴットを画面のる位田で正谢こタウプし 

スタイラスペンで画面をタップずるとさ、手び画面に触れない 


ます。夕ープットは、面面で旺置が正巧であ 

义-レ M なな±わ义ホア•化 M 1 .化 14 キホ 1 

ように注意してください。 



&タッチスクリーンの補正が終了すると、曰付/時刻 
画面が表示されます。 

1 タイムゾーンげ [GMT + 9 東京、大阪 j になつている 

ことを確認します。- 

2日付欄の▼をタップして表示されたミニカレンダーか 

5今日の日付をタップします。- 

3時刻欄で時分秒を合わせます。- 

•「時」をタップして時間を選択（反転）し、▼または▲をタップして時間を合わせます。 

-同様に「分」を選択（反転）して合わせます。さらに、「秒」も合わせます。 

4 日付と時刻を確認して、 医习をタップします。- 

パスワードを設定ずる/しないの確認画面び表示されます。 

パスワードを設定するときは、なへ I をタップしまず。 

パスワードを設定しないときは、 r スキップ I をタップし、手順8に進んでください。 

fcjip • パスワードを忘れると、本製品を使えなくなります。パスワードは控えておいてください。 

• パスワードを忘れてしまったときは、完全消去（フォーマット） a 取扱説明書』]2-已ページ）び必要になります。 

完全消去すると、本製品に入っているデータなどはすべて消去されます。 


曰か/時刻 


日付： 

12007/10/15 

▼1 

時巧； 

「10:00:00 

尚 


タイムソーン: 




タッチ7クリーンのネ甫正 


7 


パスワード設定画面が表示されまず。 

パスワード設定については、『取扱説明書』 ] 0-7 ページを 
ご覧になり、必要に応じて設定します。 

チェックを付けると次に電源オンしたとさにパスワードの入力び必要に 
なります。- 


パスワードの種類を設定し、パスワードを入力します。 


バスト ド 


1 ’1 

るまでの 


バスワードの a 巧：1 ’= " 

1 

バストド:1 

1 

巧段:1 

1 

バスワード1ヒント1_ 


パスワードを忘れたとさにヒントになる言葉を入力します 。I 


設定び終われば、画面ち上の [ jg をタップして、表示された確認画面で I はい1をタップします。 


h Today 画面が表示されセットアップが完了しまず。 

これでセットアップ、曰付と時刻の設定び完了しました。 
Today 画面び表示される前にメッセージなどび表示されたと 
さは、メッセージにしたびって操作してください。 

それでは、本製品を使ってみましよう！ 



















































































































